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מחוז צפון-ענף מניעת רעש וקרינה


‏1 פברואר, 2010
‏י"ז ניסן, תש"ע
לכבוד

שגית ארז
יחידה סביבתית  יקנעם –מגידו 

באימייל 

הנדון:  מדידות שדה מגנטי  ברח השקד יקנעם עילית  
פרטים לגבי המדידה ותנאי המדידה:
	תאריך הסיור לביצוע מדידות
	28.01.2010

	נכחו  במדידה
	גב' יהודית צור 

	טל-פקס
	077-8847478

	כתובת מקום המדידות
	רח השקד 3 יקנעם עילית  

	סוג המדידות
	מדידות  שדה  מגנטי

	תאור מקום המדידה
	ברחוב ובתוך דירת מגורים  

	תנאי ביצוע מדידה
	שעה 17:30  -ערב קריר

	מקורות שדה מגנטי
	עמוד מתח גבוה - ראה בתמונה

המרוחק 10 מ' מחזית  בית המגורים 


 תוצאות מדידות שדה מגנטי
	מס'
	תאור נקודת המדידה
	מרחק אופקי ממקור 

(m)
	עוצמת השדה הנמדד

(mG) בגובה 1.0 מ'

	
	
	
	 

	השקד 3 בלוק 57 –קומה 3 
	
	28 ינואר 2010

	
	חדר ילדה (חלון בכיוון הרחוב) –מיטה 1 
חדר ילדה- מיטה שניה 
	15-20
	9.5
7.9

	
	חדר שינה  חלון בכיוון השני 
	15-20
	7.5 

	
	כניסה לדירה
	
	4.0 


	ברחוב 
	
	

	
	מדרכה מתחת לעמוד 
	1.0
	14.0

	
	מדרכה  
	5
	10.0

	
	מדרכה 
	10 
	7.5

	
	מדרכה
	20 
	6.0

	
	מדרכה 
	30 
	6.0

	
	מדרכהתחת לקו מתח נמוך 
	30
	6.7

	
	צד שני של הרחוב
	30 
	1.50

	
	צד שני של הרחוב  ליד מדרגות  הרחוב

צד הבית 
	10
	1.20

6.50


 *התוצאות נכונות למקום וזמן המדידה

      סיכום: הדוח הועבר לחברת חשמל, ומר בנצי כהן מסר שהנושא יבדק וינקטו 
                       האמצעים האפשריים להפחתת החשיפה של  הדיירים , לפי העקרון של 
                        הזהירות המונעת .  
הסבר לתוצאות המדידה

· ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ,  הינה 1000 מיליגאוס.

· הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן IARC) ) קבע  כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה על 2 מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן"  (Possible Carcinogenic). (לפי המחקרים החשיפה עשויה להגדיל את הסיכון למחלת לוקמיה בילדים, אך אין כל הוכחות ודאיות)
· החשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ, הינה בין 0.4- 2.0 .

· המשרד להגנת  הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ממרכיבים השונים של רשת החשמל.
                                                                                                                       בברכה,
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                                                                                                                        עדינה אגמון 
                                                                                                    מרכזת בכירה מניעת רעש וקרינה 
העתקים:

גב' דורית זיס- מנהלת המחוז
אלברטו ברנשטיין- ממונה קרינה בלתי מיננת –אימייל 
גב' יהודית צור- רח השקד 3 יקנעם עילית 

בנציון כהן- חברת חשמל 
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קו מתח נמוך





קו מתח גבוה





                                       מדרגות רחוב 





מדרכה צד שני             לאורך המדרכה 





עמוד נושא שנאטיי   





2 חדרי שינה 





קו מתח גבוה   





בנין השקד 3  





קווי מתח נמוך  





מדרכה    










